SECAO TRANSVERSAL
(SC 486 — BOTUVERA/SC)

LARGURA TOTAL DO GABARITO

11,00m
LARGURA TOTAL
ACOSTAMENTO DA PLATAFORMA DE PAVIMENTAGAO ACOSTAMENTO
1,00m 7,00m 1,00m
PISTA DE ROLAMENTO PISTA DE ROLAMENTO
DE VEICULOS DE VEICULOS
3,50m 3,50m
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CAMADA CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ESP

CAMADA CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ESP.

CAMADA BRITA GRADUADA ESPESSURA 18cm

.6cm

2,5¢cn

h

GREIDE NATURAL ORIGINAL

CAMADA DRENANTE COM RACHAO ESPESSURA 30cm

0OBS.: TODAS AS CAMADAS CONSTITUINTES DESTES PAVIMENTOS DEVERAO SER DEVIDAMENTE COMPACTADAS CONFORME NORMAS DO DNIT e DEINFRA(DER/SC)

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

OBRA:

PAVIMENTACAO ASFALTICA RODOVIA SC-486

REFERENCIA:

PRANCHA:

SECAO TRANSVERSAL

ESCALA:
SEM ESCALA

DESENHO:
Eng. Jaison

DATA:
Set/2013

ESTACA:

OPP - 562,00+17,08

ARQUIVO:
secaotransv.dwg

01/01

DIREITOS AUTORAIS PROTEGIDOS POR LEI 9.610 DE 19/02/1998




