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1.0 - APRESENTACAO

A empresa Inova Engenharia apresenta este memorial descritivo referente ao Projeto de
Sinalizacéo Viéria, situado no municipio de Botuvera, SC.

O presente memorial é composto por dois volumes e tem como composi¢ao:

Volume Unico:
¢ Memorial Descritivo;
e Orcamento;
o Cronograma;
e Memodria de Calculos dos Quantitativos;
¢ Planta de Localiza¢éo;
¢ Planta de Situacdo;

e Projeto de Sinalizacdo Viaria e detalhes.
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IANIS NA

2.0 - PLANTA DE LOCALIZACAO

‘Botuvera

G(‘)Ogle earth

27°11'40.68"S 49°04'29.59"0 elev 79 m altitude do ponto de visdo 4.98 km €3

2.1 - Requerente
Prefeitura Municipal de Botuvera
Rua Jo&o Morelli, n°. 66, Centro, Botuvera-SC.
Contato: (47) 3359-1170

2.2 - Responsavel Técnico
Eng®°. Civil: Renato Lira
CREA/SC: 061.413-9
Contato: (47) 9118-0084

2.3 - ldentificacdo do Projeto
Proprietario: Prefeitura Municipal de Botuvera.
Descricao: Sinalizacao viaria - Turistica e informativa.
Coordenadas Geogréficas:
Inicio: 27° 11’ 59,56” / 49° 04’ 29,23”
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3.0 - SINALIZACAO VIARIA

3.1 SINALIZACAO VERTICAL

Este item estabelece a sisteméatica a ser adotada na implantacdo da sinalizacdo vertical,

abrangendo o recebimento de materiais, execugéo, inspec¢éo, critério de medi¢cdo e pagamento.

GERENALIDADES

Processo de sinalizagcdo constituido por dispositivos montados sobre suportes, no plano
vertical, fixos ou moéveis, por meio dos quais sdo fornecidas mensagens de carater permanente e,
eventualmente variaveis, através de legendas ou simbolos, com propoésito de regulamentar, advertir
ou indicar, uso das vias pelos veiculos e pedestres da forma mais segura e eficiente, visando o

conforto e seguranca do usuario e melhor fluxo do trafego.

PLACAS DE SINALIZACAO

dispositivos para controle de transito, verticais ao lado ou sobre a pista, transmitindo
mensagens fixas e eventualmente moveis mediante simbolos, ou legendas previamente conhecidas
e legalmente instituidas, visando regulamentar, advertir ou indicar quanto ao uso das vias, pelos

veiculos e pedestres de forma mais segura e eficiente.

PAINEIS

Dispositivos especiais constituidos por chapas metalicas com mensagens visando seguranca

e melhor fluxo de trafego, suspensas sobre a rodovia por meio de estruturas adequadas.

MATERIAIS

As placas de sinalizacdo sdo constituidas de chapas metéalicas ou de BMC (resina plastica
reforcada) cortadas nas dimensdes do projeto e material de acabamento. As formas e cores das
placas de sinalizacdo estdo especificadas no anexo Il do regulamento do Cddigo Nacional de

Transito ou explicitadas no projeto.

CHAPAS METALICAS

As chapas, ap0s cortadas nas dimensdes finais, tem o0s cantos arredondados, exceto as

placas octogonais.
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Sdo submetidas a uma decapagem por processo quimico a fim de proporcionar boa
aderéncia a pelicula de tinta. Qualquer que seja o processo de decapagem, as placas devem ser
suficientemente lavadas e secas em estufas de modo a remover qualquer residuo de produto
guimico. As chapas sdo confeccionadas em ac¢o laminado a frio nimeros 14 e 16. A chapa numero
14 destina-se a execucdo de sobplacas de dimensfes (40x60) cm. Para as demais dimensfes de

placas, a chapa usada é a numero 16.

PLACAS REFLETIVAS

A chapa metdlica possuira uma demao de “wash-primer’, a base de cromato de zinco, se for
aluminio, ou uma demé&o de “Primer” & base de Epoxi’, se for de aco. A face principal da placa é
executada em pelicula com esferas inclusas, ndo apresentando rugas, bolhas ou cortes. O verso da

placa recebe uma demao de tinta esmalte sintético na cor semi-fosca.

SUPORTES

O suporte n.° 1 é um poste de 3,0m para placas de Regulamentacdo, Adverténcia e
Indicativas de Servigos Auxiliares.

Os postes sdo confeccionados de tubo de ago galvanizado de dimensdes @ 11/2'x 3,0m e
parede de 0,3cm. Possuem as extremidades superiores fechadas por tampa soldada de aco
galvanizado de espessura 3/16’, 2(duas) aletas de aco galvanizado de dimensfes 3/16x5x10cm,
soldados com angulo de 180° entre si a 5 cm das extremidades inferiores e 2(dois) furos de @ 8,5

mm com eixos paralelos distantes das extremidades superiores de 3 cm e 36 cm, respectivamente.

EQUIPAMENTO
Os equipamentos utilizados na implantagéo da sinalizagéo vertical, sdo:

— Caminhao Munck (para as placas suspensas);
—  Prumo;
— Escavadeira manual;

EXECUCAO
e LOCACAO
As placas deveréo ser posicionadas seguindo as indica¢des do projeto.
e COLOCACAO DO POSTE

E feita através de uma primeira camada de concreto-magro de sec&o circular de @ 30 cm por

30 cm de profundidade e uma segunda camada de aterro socado com pedras que apos o
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acabamento do piso deve totalizar 30 cm. A colocacéo dos postes deverdo estar alinhadas vertical e
horizontalmente.
e COLOCACAO DA PLACA

E fixada através de 2(dois) parafusos galvanizados de cabeca francesa @ 5/16x2/1/2' com
arruelas e porcas sextavadas. A colocacdo dos postes deverdo estar alinhadas vertical e
horizontalmente.

e CUIDADOS NA COLOCACAO

Os servigos deverdo ser executados sem causar prejuizo para a circulagdo de veiculos no
sistema viario. A firma executante devera verificar previamente as condi¢cbes de “campo” do local
indicado no projeto. As interferéncias subterrdneas e aéreas deverdo ser observadas visando uma
perfeita instalacdo e uma boa visualizagdo da sinalizacdo da sinalizacdo. As seguintes condicdes de
“campo” deverdo ser observadas antes de iniciar 0s servigos:

— Posicdo de caixas de inspecdo de redes elétricas e telefbnicas, incluindo suas
provaveis tubulacdes.

— Posicédo dos pocos de visita, bocas de lobo, etc., de redes de esgoto e pluvial,
incluindo suas provaveis tubulacdes.

— Posicdo de caixas de registros, hidrantes de rede d’agua, incluindo suas
provaveis tubulacdes pocos de visita, bocas de lobo, etc., de redes de esgoto e
pluvial, incluindo suas provaveis tubulacdes.

— Posicéo dos postes da rede elétrica, telefénica e iluminacéo publica.
— Posicéo da altura da fiacéo elétrica e telefénica, bem como de luminarias.
— Posicéo de arvores e arbustos.

— Posicdo de marquises e estruturas destinadas a propaganda dos edificios
circunvizinhos.

— Posicéo dos rebaixamento de meio-fio.
As perfuracBes executadas e prejudiciais pelas interferéncias, deverdo ser reaterradas e
recomposto o piso original do local, sem qualquer 6nus para a Prefeitura.
O danos causados as redes de concessionarias, 6rgaos publicos ou terceiros correrdo por

Onus e sob responsabilidade da firma executante.

- INSPECAO
e CONTROLE DO MATERIAL

Cada elemento da sinalizacdo vertical devera ser observado quanto ao atendimento das
caracteristicas prescritas no capitulo condicdes especificas desta Norma.

N&o devem ser utilizados placas amassadas e/ou arranhadas.
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e CONTROLE DE EXECUCAO

— Localizacao, tipos e dimensdes da sinalizacao.
— Eventual obstrucédo a visibilidade da sinalizacao.

— Condicdo da fundacédo para fixacdo da estrutura de suporte em concreto de
cimento Portland, nas dimensdes e resisténcia previstas.

— Altura da sinalizacdo em relagéo a superficie do pavimento.

— Fixacao dos suportes e da sinalizacéao.

— Necessidade de substituicéo de placas de sinalizagdo por avarias quaisquer.
— Tipo de pelicula utilizada.

— Sinalizagédo adequada para os servi¢os de implantacéo.

3.2 — SEMI-PORTICOS

Para uma perfeita execucdo dos servicos de confeccdo das placas de sinalizacdo turisticas,
torna-se necesséaria a definicdo de formato (layout), tamanhos e cores para todas as placas
projetadas.

Cabe salientar que durante o processo de instalacdo, para cada placa projetada sera

necessaria a verificagdo “in loco” das seguintes condigdes:

— Toponimia (quais as mensagens a serem colocadas na placa);

— Checagem da Toponimia (verificacdo junto a Prefeitura de todas as informacées
projetadas);

— Direcoes e sentidos de circulacdo (para definir a localizacéo e sentido das setas
na placa);

— Local adequado para implantacdo da placa (verificacdo de espaco suficiente,
qguer seja em calcadas ou na borda das vias);

— Existéncia de obstaculos que dificultem a visualizacdo da placa (como arvores,
barrancos, pontes, edificactes, etc.).

— Existéncia de situacdes de risco na rodovia (proximidade a curvas acentuadas,
trevos, etc., em que a placa possa atrapalhar a visibilidade ou a atencdo do
motorista).
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— Na continuacgéo apresentaremos o layout das placas projetadas.

e Detalhes de Formatacéo

Para uma perfeita execucdo dos servicos de confeccdo das placas de sinalizag&o indicativa,
torna-se necessaria a definicdo de detalhes de formatacao, que deverdo ser seguidos e aplicados em
todas as placas pertencentes ao “Projeto de Sinalizagéo Viaria” para o municipio de GARUVA.

A utilizacdo de uma formatac&o unificada quanto a sua forma e tamanho é uma das medidas
gue contribuem de maneira mais eficaz a melhoria da sinalizacdo. A coeréncia na sinalizacédo
informativa exige que caracteres utilizados sejam os mesmos, ndo sé em um determinado itinerario,
assim como em toda a regido do projeto. Isto propicia uma identificacdo mais rapida por parte dos
usuarios, uma vez que produz uma associacdo subconsciente entre o tipo de letra e a idéia de
sinalizacéo.

Por outro lado, ao mesmo tempo em que fica mais facil o trabalho do fabricante, se torna mais
simples a deteccéo de placas fabricadas ou instaladas irregularmente.

Os detalhes de formatacéo definem elementos determinantes na criacdo das placas, e estédo

divididos em seis grupos:

— Materiais Utilizados
— Formato

— Alfabeto

— Orla

— Setas

— Pictogramas

e Materiais Utilizados

Para a confeccédo de todas as placas deveréo ser utilizados materiais de primeira qualidade,
sempre observando as determinacdes e especificacdes exigidas nas normas de sinalizacdo do DNIT.

Para este projeto serdo utilizados os seguintes materiais:

1. Substrato
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Chapa de ac¢o galvanizado a fogo na espessura de 1,25mm (um milimetro e vinte e cinco
centésimos), bitola n°® 18, com os cantos ligeiramente arredondados a fim de afastar o risco de

acidentes causados pelas arestas pontiagudas.

2. Cores

As cores de fundo seréo de acordo com o tipo de informacao a ser fornecido:

— Marrom: referente a atrativos turisticos
— Azul: referente a informacdes institucionais e de servicos.

— Verde: referente informacdes relativas a orientacdo especifica da localidade,
para indicacdo de rodovias, municipios e locais situados fora dos limites
geograficos do municipio.

A pintura das placas devera ser por sistema continuo e cura a temperatura de 3500 C, com
tratamento a base de cromo e fosforo e pintura com 05(cinco) micra de primer epdxi, mais 20 (vinte)
micra de poliéster, nas CORES DEFINIDAS ANTERIORMENTE na face principal e de PRETO-

FOSCO no verso da chapa, para evitar reflexos.

3. Imagem

Confeccionada em pelicula adesiva refeletiva recortado por sistema de plotter
computadorizado, pois as caracteristicas finais pertinentes a durabilidade e homogeneizacdo das

cores sao superior ao sistema convencional de pintura.

4. EspecificacBes Técnicas

Trata-se de fornecimento e implantacdo de placas de sinalizacao turistica, confeccionadas em
chapas de aco n° 18 galvanizada, pintada frente e verso pelo sistema eletrostatico, tarjas e simbolos

adesivado com pelicula refletiva tipo grau técnico, dimenséo 2,00m na base e 1,20m de altura.

Implantada com um suporte de madeira 0,08m X 0,08m X6,00m, com 3 travessas de madeira

0,07cm X 0,03cm X 1,90cm e parafusos galvanizados a fogo.

¢ Formato

Trata-se de fornecimento e implantacdo de placas de sinalizacao turistica, confeccionadas em
chapas de aco n° 18 galvanizada, pintada frente e verso pelo sistema eletrostatico, tarjas e simbolos

adesivado com pelicula refletiva tipo grau técnico, dimenséo 2,00m na base e 1,00m de altura.
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Implantada com um tubo 114,30mm X 4,25mm X 6,00m e braco projetado 101,60mm X
3,75mm X 5,00m galvanizados por imersdo atendendo as normas NBR 14890/14891 e 6323 , com 3

travessas em “U” 3,00cmX3,00cmX3,00cmX2,65mmX1,20m e parafuzos galvanizados a fogo.

e Introducéo

O tipo de letra adotado para este projeto de sinalizacdo turistica foi amplamente
experimentado e reune as melhores caracteristicas quanto a estética e visibilidade. A seguir
apresentamos algumas caracteristicas técnicas do alfabeto a ser utilizado:

1. Fonte utilizada

Sera utilizada para todos os textos de informagfes das placas projetadas, a fonte ARIEL.
2. Maiusculas e minusculas

Todas as informag8es deverdo conter caracteres maiusculos/minusculos.

3. Altura da letra

Considerando que a média de legibilidade é de 600 vezes a altura da letra, dependendo do

local a ser implantado, devera ser adotada a seguinte altura minima:

BOTUVERA

H minimo = 150mm

- Separacdo entre letras

A separacdo entre duas letras deve ser sempre a mesma. Isto quer dizer que a separacdo
nao deve aumentar quando a palavra for muito curta, nem comprimir quando a mesma seja

excessivamente longa. Deve-se:
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— Utilizar abreviaturas, quando admissivel ou necessario.
— N&o deformar a fonte para alongar ou encurtar palavras.

e Diagramacéo das letras

Apresentamos a seguir graficamente todas as letras, nUmeros e sinais que deverao ser

utilizados nas placas:

AaBbCcDdEe
FfGgHAKI i1 J |
KKLIMMNNRNODO
PpQqRrSsTtuU
VVWWXXYYyYyZzZ

N\ EEm

a2 a®aaaadu
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InT AJi
N A

0123456789 (

e Orla

A orla é um elemento que caracteriza fortemente a sinalizacdo, portanto é imprescindivel que
sua utilizacdo tenha a maior uniformidade possivel. Sua funcdo é conseguir que um sinal se
destaque devidamente além de proporcionar uma maior qualidade visual de toda a placa. Na orla

também devera ser usada grupos de informacdes afins:

oatm
L]

01 m
I Xurd ]

jlﬂ.ﬂ'lm

- Cor

A cor da orla devera ser sempre a mesma da letra utilizada na placa.

— Raio e espessura

A espessura da orla e os raios das esquinas serdo proporcionais ao tamanho da letra.
Portanto, tomando por referéncia a letra de maior tamanho da placa, a orla devera ter espessura
igual a 20% da sua altura, admitindo-se uma tolerancia de aproximadamente 15% em sua espessura.
Quanto ao raio nas esquinas das placas, sera utilizado valor igual a trés vezes a espessura da orla

para o raio interno.

e Setas
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As setas sdo elementos fundamentais na sinalizacdo orientativa, por esta razao é necessario
gue tenham uniformidade em sua forma, proporgdes e tamanho.

As setas apresentam dimensé&o definida em funcéo:

K OBLIQUA A ESQUERDA
« SENTIDO A ESQUERDA
OBLIQUA A DIREITA a
SENTIDO A DIREITA »

f SENTIDO EM FRENTE

e Dimensodes

As dimensdes de ambos tipos de flechas devem ser tais, que o lado do quadrado circunscrito

seja igual a 1,6 a altura do médulo de texto, admitindo-se uma tolerancia de 15%.

« SENTIDO A ESQUERDA

SENTIDO EM FRENTE f

ou

f SENTIDO EM FRENTE
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InT AJi
(& A

SETAT ALTURA Db LETRA (mm)
e | POSIGAD uso - :
100 | 125 | 150 | 175 | 200 250 @ 300 | 350 | 400 450
% 140 | 176 | 290 | 245 | 280 | 350 | 420 | 4850 | 560 630
—
. @ TFeoko coim uma Enha 156 | 185 | 234 | 273 | 312 | 300 | 468 | 548 | 624 | 702
a 130 | 163 185 | 228 | 260 325 | 390 | 455 | 520 | 585
[S—
140 | 176 | 290 | 245 | 2BD | 350 420 | 450 | 560
Taxlo com duns ou maes
8-2 linhas (pare o MesmD
senlido)
ﬂ 182 | 228 | 273 | 319 | 384 | 455 | 545 | 637 | 728 818
Taxlo com duds ou mas
5-3 lenihis. (s & Mesms 156 | 195 | 234 | 273 | 312 | 390 | 488 | S48 | 624  TO2
sentido)
ALTURA DA LETRA (mm)
Usada na posigio T
S wartical dlrecionada parm 1501175 2007250 JI00/350V400/450
— balxo. sob o taxto 300 memiver) B0 e, ) 450 meneert )
470 memihartz} 580 mmihotz) TO0 o)

* N&o & mecomenddvel a ulilizacio desss tipo de seia (placa de posicionamento na pista) para as altwas de letra de 100 & 125 mm.

e Cores

Deverao ser utilizadas as mesmas cores do médulo de texto para as respectivas setas.

e Posicionamento

Deverdao ser posicionadas em uma ordem adequada a indicacdo dos locais sinalizados.
Assim, as mensagens devem ser apresentadas obedecendo a seqiiéncia dos sentidos a serem

indicados.

A seta de sentido em frente, quando utilizada em conjunto com mensagens referentes a
outras dire¢des, deve ser posicionada no lado oposto ao da seta imediatamente anterior. Quando as
informacbes se referem somente ao sentido em frente, a seta deve estar posicionada ao lado

esquerdo da mensagem.
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ALTURA da LETRA PICTOGRAMA
{mim) {mmy)
100 200 X 200
125 " 200X 200
150 | 230X 230
175 260 X 260
200 300 X 300
250 | 380 X 380
300 | 450 X 450
350 | 530X 530
400 ' 600 X 600
450 | 680 X 680

e 4.6 Pictogramas

O uso de simbolos (pictogramas) que identifiquem os elementos sinalizados é de fundamental
importancia principalmente em locais onde os usuarios falam idiomas distintos. Porém ainda que n&o
haja o problema linglistico os simbolos ajudam a proporcionar uma informacao clara e rapida a uma

grande quantidade de pessoas.

e Tamanho
Os pictogramas deverdo estar inseridos em um quadrado de mesmo tamanho das setas,
respeitando a propor¢édo de 1,6 vezes a altura do modulo de texto, admitindo-se uma tolerancia de
15%.
e Formato
Sempre que possivel deverdo ser observados e utilizados os pictogramas constantes do CTB
— Codigo de Transito Brasileiro e do Guia Brasileiro de Sinalizagdo Turistica da EMBRATUR,

conforme a seguir.

e Detalhes

O projeto de sinalizacao foi elaborado de acordo com o Anexo Il da lei n® 9.503 de 23/09/97

gue institui o Cédigo de Transito Brasileiro.

A instalacdo das colunas semipérticos sera feita através de uma camada de concreto magro

de secéo circular @ 45cm por 70cm de profundidade e uma segunda camada de aterro socado com
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pedras que apds o acabamento do piso deve totalizar 110cm. Durante a colocag¢do as colunas

deverdo estar alinhadas vertical e horizontalmente.

As placas serdo fixadas através de 4 (quatro) parafusos tipo francés com arruelas e porcas
sextavadas nas barras de contraventamento, estas serdo soldadas junto as bracadeiras, que por sua
vez serdo fixadas nas colunas através de dois parafusos francés com arruelas e porcas sextavadas.

Durante a colocagao as placas deveréo estar alinhadas vertical e horizontalmente.

Os servicos deverdo ser executados sem causar prejuizo para a circulagdo de veiculos no
sistema viario. A firma executante devera verificar previamente as condi¢cdes de “campo” do local
indicado no projeto. As interferéncias subterraneas e aéreas deverdo ser observadas visando uma
perfeita instalacdo e uma boa visualizagdo da sinalizagdo. Os danos causados as redes de
concessionarias, 6rgdo publicos ou terceiros correrdo por 6nus e sob responsabilidade da firma

executante.
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4.0 - ORCAMENTO DA OBRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERA

ORCAMENTO GERAL RUAS DIVERSAS REFERENCIALS. DNIT-SC-SET/15
DATA DO ORCAMENTO:| abr/16 DER-SP-SET/15
Item ‘ Cédigo Servigo Unid. Quant. Custo Unitario BDI = 30,00 Preco Unitério Preco Total
1.0 SINALIZACAO VIARIA

1.1 |4 S 0620002 (DNIT) Forn. e implantag&o placa sinaliz. tot.refletiva (placas de 2 suportes) m2 8,40 | R$ 290,26 | R$ 87,08 | R$ 377,34 | R$ 3.169,66
1.2 [4S06202 11 (DNIT) Confecg&o placa sinalizag&o tot.refletiva m2 42,84 | R$ 215,17 | R$ 64,55 | R$ 279,72 | R$ 11.981,81
1.3 37.05.29.99 (DER-SP) Colocacao de Placa Aerea em Porticos ou Semi-Pérticos. m?2 42,84 | R$ 52,22 | R$ 15,67 | R$ 67,89 | R$ 2.908,41
1.4 COTACAO ggrg;dme”m e Instalacdo de Semi-Portico com Braco de vao de und 9,00 | R$ 5.500,00 | R$ 1.650,00 | R$ 7.150,00 | R$ 64.350,00
15 4 'S 06 202 01 (DNIT) Confecg&o de placa sinalizagdo semi-refletiva m2 60,45 | R$ 123,59 | R$ 37,08 | R$ 160,67 | R$ 9.712,50
1.6 28.01.24.01.99 (DER-SP) |Colocacao de Placa em Sup. Madeira/Metalico-Solo m? 60,45 | R$ 35,33 | R$ 10,60 | R$ 4593 | R$ 2.776,47
1.7 28.06.12.99 (DER-SP) Suporte Tubular Galvanizado 2 1/2" m 558,00 | R$ 70,12 | R$ 21,04 | R$ 91,16 | R$ 50.867,28
1.8 2 S 0332451 (DNIT) Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.uso ger conf.langAC/BC m3 17,90 | R$ 339,48 | R$ 101,84 | R$ 441,32 | R$ 7.899,63
TOTAL DO ITEM SINALIZAQZ\O => R$ 153.665,76
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERA

PROJETO: RUAS DIVERSAS

FOLHA N° 1/1

PERIODO (TRIMESTRAL)

ITEM DISCRIMINACAO TOTAL DO ITEM (R$) MES(1) MES(2) MES(3) TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ %

Forn. e implantacdo placa R$3.169,66 | 100% R$3.169,66 | 2,06%
1.0 sinaliz. tot.refletiva (placas de R$ 3.169,66

2 suportes)

~ PR 0 9

,0 |Confeccdo placa sinalizacao RS 11 981 81 R$11.981,81 | 100% | | R$11.981,81 | 7,80%

tot.refletiva

Colocacao de Placa Aerea em R$290,84 | 10% R$1.163,36 | 40% R$1.454,21 | 50% R$ 2.908,41 1,89%
3.0 : o R$ 2.908,41

Porticos ou Semi-Porticos.

Fornecimento e Instalacéo de R$ 6.435,00 | 10% R$ 32.175,00 | 50% | R$ 25.740,00 | 40% R$ 64.350,00 | 41,88%
4.0 Semi-Portico com Brago de R$ 64.350,00

vao de 5,50m

Confeccéo de placa R$1.94250 | 20% R$3.885,00 | 40% R$ 3.885,00 | 40% R$ 9.712,50 6,32%
5.0 SN ) . R$ 9.712,50

sinaliza¢do semi-refletiva

Colocacao de Placa em Sup. R$ 1.665,88 | 60% R$832,94 | 30% R$ 277,65 | 10% R$ 2.776,47 1,81%
6.0 ) . R$ 2.776,47

Madeira/Metalico-Solo

i 0, 0, 0, 0,
20 f/uz[?lorte Tubular Galvanizado 2 R$ 50.867 28 R$ 15.260,18 | 30% R$5.086,73 | 10% | R$30.520,37 [ 60% R$ 50.867,28 | 33,10%
= - 0, 0, 0,

8.0 Concr.estr.fck=15MPa: R$ 7.899 63 | R$3.949,82 | 50% R$3.949,82 | 50% R$ 7.899,63 5,14%

c.raz.uso ger conf.lancAC/BC

TOTAL DO MES (SIMPLES) R$ 40.745,88 | 26,52% | R$47.092,85 | 30,65% | R$ 65.827,04 | 42,84% | R$ 153.665,76 | 100,00%

TOTAL DO MES (ACUMULADO) R$ 40.745,88 | 26,52% | R$87.838,73 | 57,2% |R$153.665,76| 100,0%

ORC-10709-02-A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERA

MEMORIA DE CALCULO
Localizagdo: Ruas Diversas
SINALIZAGCAO VIARIA

Item Cédigo Servigo TIPO DE INSTALACAO DENO'\(’)”NAQA QUANTIDADE |Altura (m) Largura (m) Are&:;)ta'
11 4'S 06 200 02 (DNIT) Forn. e implantagéo plac:u;ig::;; tot.refletiva (placas de 2 2 SUPORTES IND-10 1,00 1,20 325 3,90
2 SUPORTES IND-02 1,00 1,50 3,00 4,50
total (m?) 8,40
SEMI-PORTICO IND-01 1,00 1,50 4,00 6,00
SEMI-PORTICO IND-03 1,00 1,50 3,20 4,80
SEMI-PORTICO IND-04 1,00 1,50 3,20 4,80
SEMI-PORTICO IND-05 1,00 1,50 3,85 5,78
1.2 4 'S 06202 11 (DNIT) Confecgéo placa sinalizagao tot.refletiva SEMI-PORTICO IND-06 1,00 1,20 3,20 3,84
SEMI-PORTICO IND-07 1,00 1,60 3,20 5,12

SEMI-PORTICO IND-08 1,00 1,50 3,20 4,80

SEMI-PORTICO IND-09 1,00 1,25 3,20 4,00

SEMI-PORTICO IND-11 1,00 1,00 3,70 3,70

total (m?) 42,84

1.3 37.05.29.99 (DER-SP) |Colocacao de Placa Aerea em Porticos ou Semi-Porticos. Total (m?) 42 84
14 COTACAO Fornecimento e Instalagdo de Semi-Portico com Brago de v&o de 5,50m Total (und) 9,00
Item cédigo Servico TIPO DE INSTALAGAO DENO'\(’)”NAQA QUANTIDADE |Altura (m) Largura (m) Are&:)‘)ta'
1.5 450620201 (DNIT)  [Confeccéo de placa sinalizacdo semi-refletiva 1 SUPORTE para 2 p:ﬁ:is de denominacdo de | p, - pE RUAS 372,00 0,25 0,65 60,45
1.6 28.01.24.01.99 (DER-SP) |Colocacao de Placa em Sup. Madeira/Metalico-Solo | SUPORTE para 2 p:ﬁ:is de denominacdo de | p, - pE RUAS 372,00 0,25 0,65 60,45

Item Cédigo Servigo QUANT. Comprimento Unitario (m) COMPRlMFn':I)TO TOTAL
1.7 28.06.12.99 (DER-SP) |Suporte Tubular Galvanizado 2 1/2" 186,00 3,00 558,00
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Lei n° 6.496, de 7 de setembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

1. Responsavel Técnico

RENATO LIRA
Titulo Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: INOVA ENGENHARIA SS LTDA ME

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Botuvera

Enderego: Rua Jo&o Morelli

Complemento:

Cidade: BOTUVERA

Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 13.800,00 Acéo Institucional:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: Prefeitura Municipal de Botuvera
Enderego: Diversas vias

Complemento:

Cidade: BOTUVERA

Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC ART OBRA OU SERVICO

5798448-4

RNP: 2504235585
Registro: 061413-9-SC

Registro: 098857-6-SC

CPF/CNPJ: 83.102.350/0001-96
N°: 66'

Bairro: Centro

UF: SC CEP: 88295-000

CPF/CNPJ: 83.102.350/0001-96
N°: sn

Bairro: diversos

UF: SC CEP: 88295-000

Data de Inicio: 29/04/2016 Data de Término: 15/06/2016 Coordenadas Geogréaficas:

4. Atividade Técnica

Projeto Orgamento

Sinalizacdo Vertical
Dimenséo do Trabalho:

5. Observacdes

1,00 Unidade(s)

Projeto e orgamento de sinalizagéo viaria vertical no municipio de Botuvera, compreendendo placas informativas, indicativas e turisticas.

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagédo especifica e no Decreto n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004,

as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe
AEAJS - 22

8. Informagdes
. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa.
Situagao do pagamento da taxa da ART em 01/05/2016:

TAXA DA ART A PAGAR NO VALOR DER$ 130,15 VENCIMENTO: 11/05/2016

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF,
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

CREA-S

-
Conselho Re e Engenharia
e Agror e Sant

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.
JARAGUA DO SUL - SC, 01 de Maio de 2016

RENATO LIRA
018.276.029-45

Contratante: Prefeitura Municipal de Botuvera

83.102.350/0001-96
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