1 - APRESENTACAO

Trata-se de uma obra de ampliacdo em edificacdo de alvenaria existente, com area
construida de 115,00m2. Sera construida uma nova cozinha nos fundos com area total de
16,65 m?, um deck em madeira com dimensodes de 4,00 x 7,00 metros, totalizando 28,00
m?, unindo as duas edificacGes existentes e uma cobertura em pergolado com 5,25
metros e 0,50 metro para cada lado em balanco.

O presente memorial descritivo busca descrever as atividades técnicas que serao
desenvolvidas, as quais devem atender as normas vigentes, e também os materiais que
serdo utilizados na obra de ampliacdo da edificacéo.

Este documento complementa os projetos em anexo.

2 - DESCRICAO DOS AMBIENTES A SEREM AMPLIADOS

Cozinha — area = 16,65 m2
Deck — area = 28,00m2

Cobertura em Pergolado — area = 25,00m2

3 — PROJETOS

Esta obra de ampliacdo é contemplada no projeto arquitetdnico, projeto elétrico e
projeto hidro-sanitario, memorial descritivo, planilha or¢gamentaria e cronograma fisico-
financeiro.

Os documentos elaborados e acima citados séo de autoria da Prefeitura Municipal de
Botuvera através do Departamento de Engenharia.

E licito salientar que é conveniente a vistoria in loco da edificacéo a fim de verificar a
situacao existente para posterior execuc¢ao da obra.

Deveréo ser levadas em conta que todos os servicos executados na obra obedeceréo
as normas da ABNT aplicaveis aos casos visando garantir a qualidade e perfeita execucao
dos servigos, a seguranca dos profissionais e do publico, caso a unidade nao seja fechada
completamente durante o periodo das obras.

4 — GENERALIDADES

Deverdo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacdo, placas da
Empreiteira e demais Responsaveis Técnicos pela execucédo, bem como a placa padrao da
Prefeitura Municipal de Botuvera.

A construcdo devera ser feita rigorosamente de acordo com os documentos
fornecidos a empresa, sendo que toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser
introduzida no projeto ou as especificacbes, visando melhorias, s6 sera admitida com
autorizacdo do Responsavel Técnico pelo projeto e ou da fiscalizacéo.



Podera a fiscalizacao paralisar os servigos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificacfes, detalhes ou normas de
boa técnica.

Cabera a empreiteira contratada proceder a instalacdo da obra, dentro das normas
gerais de construcdo, com previsdo de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de
servicos sempre organizado e limpo. Devera também manter servigo ininterrupto de vigilancia
da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da
execucdo da mesma.

E de responsabilidade da contratada manter atualizados, no canteiro de obras,
Alvara, Certid6es e Licencas, evitando interrupcées por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos Servigos.

Deverédo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.
Esta responsabilidade é da empresa contratada, ndo cabendo a Prefeitura Municipal de
Botuvera ser responsabilizada por eventuais acidentes ou ndo cumprimento de leis e normas
do trabalho.

Todo material a ser empregado na obra devera ser de primeira qualidade. Podera a
fiscalizagdo exigir amostras de materiais para serem analisados obtendo a comprovagéo ou
ndo de sua qualidade.

No caso da Empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
utilizacdo e a composicdo orcamentaria completa, que permita comparacao, pela
fiscalizacdo, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informacdes
complementares. Ap6s a verificagcdo destes documentos cabera a fiscalizacdo aprovar ou
rejeitar a substituicdo do referido material.

5 - SERVICOES PRELIMINARES

5.1 Documentacao

Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
orgédo contratante:

a) ART de execugéo;

b) Alvara de construcao/reforma;

c) CEIl (Cadastro Especifico do INSS);

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Devera também ser fornecido e mantido na obra, a cargo da construtora, Diario de
Obra contendo todas as informacgdes referentes a obra com atualizacao diaria.

g) Também é obrigatério constar na obra a Ficha de EPIs contendo os equipamentos
de seguranca fornecidos pela empresa aos colaboradores com a devida
assinatura dos mesmos atestando o recebimento.

h) E necessaria a Ordem de Servico de SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO
(observar NR1) em funcéo das atividades que serdo desenvolvidas na obra. Com a
ordem de servico emitida e protocolada pelo trabalhador, a empresa prova o
cumprimento desta obrigacdo legal prevista na CLT, de informar antecipadamente
0S riscos existentes em suas instalagdes aos seus trabalhadores. Sem a ordem de



servico, na hipétese de um acidente ou doenca contraida no trabalho, o
trabalhador pode alegar que desconhecia os
riscos.

O cumprimento destas exigéncias e obrigacbes legais tanto sera utl para o
trabalhador como para empresa que ficara resguardada legalmente em caso de acidentes.

5.2 Alvara de Construcdo/Reforma

A emissdo do alvara sera efetuada pela prefeitura, sem 6nus para a empresa
contratada, porém o pedido devera ser feito pela propria empresa.

5.3 Matricula no INSS

A empresa contratada devera efetuar em seu nome e CNPJ, a matricula da obra
junto ao INSS.

5.4 Taxas e Placa da Obra

A empresa devera recolher as suas custas a ART ou RRT de execuc¢éo da obra.

A empresa devera providenciar placa indicativa da empresa executora e do
responsavel técnico pela execucéo (placa da empresa). Também devera providenciar placa
informativa da obra conforme modelo fornecido pela Prefeitura Municipal.

Na placa padrao do municipio e demais placas deverdo constar informacdes da
referida obra, responsaveis técnicos e demais informacdes exigidas pelo CREA-SC, CAU.

5.5 CONFORMACAO DO TERRENO

O terreno sera limpo e as areas externas deverdo ser regularizadas de forma a
permitir facil acesso e escoamento das aguas superficiais. Os servicos de terraplanagem
necessarios (cortes ou aterros) no terreno, estes deverédo ser efetuados a cargo da empresa
construtora.

5.6 LOCACAO DA OBRA

Apés o terreno devidamente limpo, devera ser executado gabarito para locacéo da
obra. Este gabarito devera ser executado ao redor da futura ampliacdo, perfeitamente
nivelada e fixada.

6 - TRABALHOS EM TERRA

6.1 ESCAVACAO MECANICA DO SOLO

Todas as escavacfes necessarias para a execucao rigorosa do projeto, obtendo-se os
niveis e dimensbes exigidas, serdao de responsabilidade da empresa executora.



As escavacbes para execucdo das fundacbes, deverdo ser realizadas até se
encontrar resisténcia minima de 1,50 Kg/cm2 no caso de execucao de sapatas.

6.2 ESCAVACAO MANUAL DO SOLO

Todas as escavacdes necessarias para a execucao rigorosa do projeto arquitetdnico,
obtendo-se o0s niveis e dimensdes exigidas, serdo de responsabilidade da empresa
executora.

As escavagOes manuais serdo realizadas no caso das vigas baldrame da edificacdo e
podem também ser necessarias para as fundaces. Especial cuidado e atencdo deve-se
ter ao proceder escavacfes manuais em profundidade. Deve ser levado em conta:

- As escavacdes com mais de 1,25 m de profundidade devem dispor de escadas de
acesso em locais estratégicos, que permitam a saida rapida e segura dos
trabalhadores em caso de emergéncia.

- O responsavel técnico devera buscar a adocédo de técnicas de estabilizacdo que
garantam a completa estabilidade do solo, tais como retaludamento, escoramento,
atirantamento, grampeamento e impermeabilizacéo.

Para execucdo das escavacdes a céu aberto, serdo observadas as condicbes
exigidas na NBR 9.061/85 - Seguranca de Escavacdo a Céu Aberto, da ABNT. Os
trabalhadores deverdo estar equipados com os equipamentos de Protecéo Individual - EPI's,
adequados aos riscos existentes na area de servigo. Antes de iniciar a escavacao, deve-se
limpar a area a ser trabalhada, isolar e sinalizar, ou mesmo escorar solidamente rochas,
arvores ou equipamentos. Fazer sondagem com picareta ou “boca de lobo”, com cabo de
madeira seca no trecho onde sera escavado. Caso encontre concreto e seja confirmado a
presenca de envelope elétrico, a engenharia civi dara uma solugdo para
preservar 0 mesmo.

6.3 REATERROS

O reaterro das sapatas e baldrames, sera de responsabilidade do executor, devendo
ser aplicadas as melhores técnicas de compactacéo e nivelamento.

7 - INFRA ESTRUTURA

7.1 — LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA FUNDACOES

No fundo de cada sapata, devera ser executado lastro de concreto magro com
espessura de 5,0cm.

7.2 - SAPATAS EM CONCRETO ARMADO

A armadura das sapatas devera ter recobrimento minimo de 3,0cm. O concreto
utilizado nédo podera ter FCK inferior a 200 Kg/cm2

7.3 — COLARINHOS EM CONCRETO ARMADO



A armadura dos colarinhos devera ter recobrimento minimo de 3,0cm. O concreto
utilizado nédo podera ter FCK inferior a 200 Kg/cmz2

7.4 - VIGAS BALDRAMES

A armadura das vigas baldrame deverao ter recobrimento minimo de 3,0cm. O
concreto utilizado ndo podera ter FCK inferior a 200 Kg/cmz2,

Deverao ser impermeabilizadas com emulsdes asfalticas (tinta a base de asfalto).
Antes de receber o produto impermeabilizante a superficie deve ser preparada, ou seja, estar
limpa, sem partes soltas, isenta de 6leos, isenta de desformantes, seca e regularizada.

Deve-se levar em conta a recomendacdo do fabricante. Por exemplo, caso o
fabricante recomende 3 kg/m2 deve ser respeitado o consumo, independente do numero de
demaos.

8 — SUPRA ESTRUTURA

8.1 — PILARES EM TIJOLOS MACICOS

Como as paredes da cozinha serdo de tijolos macicos a vista, da mesma forma
seguem os pilares.

8.2 - CINTAS EM CONCRETO ARMADO

A armadura das cintas devera ter recobrimento minimo de 3,0cm. O concreto
utilizado ndo podera ter FCK inferior a 200 Kg/cm2.

9 — ALVENARIAS

9.1 - ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS

Serdo de tijolos ceramicos de 1° qualidade (5 x 10 x 20), assentados com
argamassa traco 1:2:10 (cimento, cal e areia média) e obedecerdo as dimensbes e o0s
alinhamentos determinados no projeto arquitetdnico. As fiadas serdo perfeitamente de nivel,
alinhadas e aprumadas. As juntas terdo espessuras maxima de 15 mm.

10 - COBERTURA

10.1 - ESTRUTURA DO TELHADO

A estrutura para o telhado sera em tesouras e tercas de madeira de 1° qualidade, sem
a presenca excessiva de nés, tratada, conforme planta de cobertura, com dimensdes e
caimento rigorosamente de acordo com a necessidade da obra a ser coberta.

Nao sera admitido o reaproveitamento da madeira de forma para utilizacdo na
estrutura do telhado.



As pernas e linhas das tesouras serdo perfeitamente alinhadas e niveladas. As
emendas serdo contrafiadas. As tesouras serdo devidamente amarradas as vigas superiores
ou as cintas. As tercas serdo de primeira qualidade, 3" x 4” espacadas em no maximo a
cada 1,50m ou conforme indicacdo do fabricante das telhas. Os sarrafos serdo de 1" x 2”.

As tesouras serdo devidamente prumadas e receberdo contraventamento em “X”
entre cada tesoura em madeira da mesma qualidade. As extremidades das tesouras e das
tercas serdo perfeitamente alinhadas. O espagcamento entre tesouras sera entre 3,00 e
5,00m.

Deverao ser instaladas calhas de chapa galvanizada, espessura minima de 1,5 mm,
com sec¢édo de no minimo 150 cm?2 e condutores espacados a cada 10 m.

10.2 - COBERTURA DO PERGOLADO

Os pergolados serdo construidos em madeira de eucalipto seca tratada pelo processo
de autoclave (vacuo pressdo) com hidrossollvel, pintada e presos com parafusos
galvanizados. Os pergolados deverdo ser montados conforme o projeto e nas dimenstes
especificadas.

O telhamento ou cobertura sera com telha plastica transparente. Essas telhas
deverdo ser obrigatoriamente de 12 qualidade, com perfeito encaixe entre elas,
impossibilitando o aparecimento de goteiras.

10.3 - CONDUTORES DE PVC

Deverao ser instalados condutores de aguas pluviais em PVC com diametro 100 mm,
dispostos conforme demonstrado em projeto.

11 - REVESTIMENTOS

11.1. Azulejo

Os azulejos deverdo ser na cor branco de 12 qualidade, arestas bem definidas,
esmalte resisténcia a ponta de aco. indice de absorcdo de agua inferior a 4%. O rejunte
também deve der indice de absor¢cdo de agua inferior a 4%. Os azulejos nao deverdo
apresentar empenamentos, escamas, fendas, trincas, bolhas, lascas ou qualquer outra
deformacéo.

Serdo assentados com cimento-cola, juntas a prumo e perfeitamente rejuntados com
massa para rejunte flexivel, anti-mofo na cor branca com espessura conforme indicacdo do
fabricante.

O acabamento do revestimento ceramico com as guarnicées das portas devera ser
perfeito, ndo sendo admitidos espagos vazios entre as guarni¢cdes e as paredes.

Antes do assentamento dos azulejos, as paredes deverdo ser previamente
preparadas e regularizadas, de modo a garantir a perfeita fixacdo das pecas.

11.5. SELADOR PARA ALVENARIA

As alvenarias serdo pintadas com uma deméo de selador, com excecdo da parede
interna da platibanda. Seguir as orientacbes do fabricante para uma boa dosagem e
execucdo do servico.



12 - ESQUADRIAS - VIDROS - FERRAGENS

12.1 - ESQUADRIAS

A janela sera de madeira, de correr, seguindo o mesmo padrdo da edificacdo
existente, com as dimensdes conforme projeto. Nado serdo admitidas esquadrias cujas
cantoneiras tenham suas dimens8es incompativeis com a dimensé&o da janela, apresentem
defeitos de soldas, rebarbas, etc. Os rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechadura de
embutir, etc., terdo a forma das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam
emendas, taliscas de madeira, etc. Para 0 assentamento serdo empregados parafusos de
gualidade, acabamento e dimensdes correspondentes aos das pecas que fixarem. A
localizacdo das ferragens nas esquadrias sera medida com precisdao, de modo a serem
evitadas discrepancia de posicao ou diferencas de nivel perceptiveis a vista.

A porta serd de madeira semi-oca, nas dimensdes do projeto, com tratamento anti-
cupim. As vistas deverdo ser da mesma madeira utilizada para a porta e janela, e
serao lisas de 8 cm de largura. A madeira utilizada sera de 12 qualidade e devera ser
rejeitada pela fiscalizacdo, qualquer pega que ndo atenda a esta especificagdo. As pecas e
elementos que constituem as esquadrias de madeira deverdo ter fabricagdo esmerada e
assentes na obra com grande cuidado. Seréo rejeitadas todas as pecas que apresentarem
sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdades de madeiras ou
outros defeitos. O assentamento devera ser feito com toda perfeicédo, sé sendo permitido o
uso de parafusos ou pregos de cabeca pequena, que fiqguem completamente embutidos na
madeira.

13 - PISO CERAMICO

Instalacdo de piso ceramico esmaltado 1A PEI-V antiderrapante (indice de absorgéo
de agua < 4%) assentado com argamassa colante.

O piso recebera acabamento em ceramica dimensédo 40x40, de 12 linha, grés (indice
de absorcdo de agua < 4%). Nao sera aceito o assentamento da ceramica somente com
pontos de argamassa.

Antes do assentamento, 0 contrapiso sera perfeitamente limpo, retirando-se todos os
detritos, excessos de argamassa etc., e devidamente varrido, removendo-se inclusive a
poeira.

O piso de todos os ambientes devera ter caimento adequado de forma a permitir
escoamento das aguas de limpeza.

13.1 - Regularizagao de piso em argamassa

Executar o acabamento superficial, traco 1:3 (cimento, areia) espessura de 2,0 cm.
Para o caso de revestimento em piso ceramico, utilizar acabamento desempenado com
desempenadeira de madeira, podendo ser necessario borrifar agua para facilitar a operacéo.

14 - PINTURA



As superficies a serem pintadas deverdo estar rigorosamente limpas, isentas de pé,
0leo ou graxa, e deverdao estar completamente secas. A eliminacdo da poeira devera ser
completa, tomando-se precaucdes especiais contra o0 levantamento de pd durante os
trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Todas as tintas serdo rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente
mexidas, a fim de evitar a sedimentacdo dos pigmentos e componentes mais densos. A
diluicdo serd somente com solvente apropriado ou de acordo com as instrucdes do
fabricante.

As tintas serao de primeira linha, cores conforme as existentes, em pintura a 6leo
para as portas e tinta PVC para as paredes e teto, assim quando for necessario. Deverao
ser dadas tantas demaos quantas necessarias, com 0 minimo de duas demaos até o
perfeito recobrimento das superficies. Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando
a precedente estiver perfeitamente seca.

Os trabalhos de pintura em locais imperfeitamente abrigados serdo suspensos em
tempo de chuva.

Serdo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tintas em
superficies ndo destinadas a pintura (vidros, ferragens de esquadrias, ceramicas, etc.).

14.1. Orientagdes para Pintura na Madeira

Na primeira pintura sobre madeira recomenda-se:

* Lixar para eliminar farpas;
« Corrigir as imperfeices com massa a 6leo;

» ApOs a secagem, lixar novamente, eliminar o p6 e aplicar a tinta de acabamento.

15 - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

15.1. Instalacdes Hidraulicas

As tubulagbes serdo executadas em PVC de 12 qualidade, correrdo embutidas nas
paredes Os rasgos na estrutura, que se fizerem necessarios, deverao ser atentamente
observados pela fiscalizacéo.

As ligacdes dos aparelhos serdo sempre executadas com engates plasticos. Nas
juntas em que a rosca € necessdria, para veda-las sera colocado o corddo de fita veda-
rosca. As canalizagcdes nunca poderdo ser totalmente horizontais, devendo apresentar uma
declividade minima de 2%.

16 - INSTALACOES ELETRICAS

Deverdao ser executadas rigorosamente dentro das normas técnicas de construcéao
vigente da ABNT NBR 5410 Tenséo — Instalacdes Elétricas de Baixa Tenséo e em



conformidade com o Projeto Executivo. Questdes e problemas imprevistos deverdo ser
discutidos previamente com a fiscalizacdo e os autores do projeto.

Todas as instalacGes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento,
com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente amarrados em posicao
e firmemente ligados a estrutura de suporte e aos respectivos pertences, formando um
conjunto mecanico eletricamente satisfatério e de boa aparéncia. S6 serdo empregados
materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que satisfacam as
normas da ABNT que Ihes sejam aplicaveis.

Na execucdo dos servicos relativos as instalacfes elétricas deverdo ser
rigorosamente observadas as normas NB-3 da ABNT, CELESC e de acordo com o
respectivo projeto. Os eletrodutos deverdo ser embutidos nas paredes, obedecendo os
tracados do projeto. Os eletrodutos serdo de PVC do tipo anti-chama, ou PEAD corrugado
flexivel, embutidos nas paredes de alvenaria, com bitola ndo inferior a %"

Todos os materiais elétricos deverdo ser de 12 qualidade, linha atual de mercado. A
nota fiscal dos materiais elétricos assim como o0s respectivos Termos de Garantia
devera ser entregue a Fiscalizacdo, por ocasido do Recebimento Provisorio.

16.1 Tomadas e Interruptores

As tomadas e interruptores serdo do tipo embutir, com trés pinos com aterramento,
de 12 qualidade, em caixas de PVC, de primeira qualidade, chumbadas na alvenaria.

Deverao ser instaladas tomadas 220 volts a 30 cm (saida baixa), 1,30m (saida
média) 2,20m (tomada alta) do piso.

Devem ser tomados cuidados para prevenir conexdes indevidas entre plugues e
tomadas que ndo sejam compativeis.

A distribuicdo das tomadas e interruptores sera de acordo com o projeto elétrico.

16.2 Sec¢édo dos Condutores FASE

A Secdo dos condutores de fase, em circuitos de corrente alternada, e dos
condutores vivos, em circuitos de corrente continua, ndo deve ser inferior ao valor
pertinente dado na tabela abaixo:



16.3 Aterramento

Todas as tomadas terdo pinos (2P+T), deverdo ser aterradas e a bitola do
condutor de protecdo deverd ter bitola igual a do neutro ligadas a uma malha de terra
formada por cinco eletrodos de aterramento, tipo Cooperweld, D13x2400 mm , ligados e
interligados por um condutor de cobre nu, meio duro, bitola 35mm2. A resisténcia de terra,
neste caso, ndo deve exceder a 10 Ohms, satisfazendo as normas dos concessionarios
publicos (CELESC) e normas da ABNT.

16.4 Inspecao Visual

A inspecdo visual deve preceder os ensaios e ser efetuada com a instalacdo
totalmente sem energia. A inspecdo visual é destinada a verificar se os componentes que
constituem a instalacéo fixa permanente:

1- Sdo conforme as normas aplicaveis (isto pode ser verificado por marca de
conformidade, certificado ou informacgédo declarada pelo fornecedor);

2- Foram corretamente selecionados e instalados de acordo com a NBR 5410.

3- Nao apresentam danos aparentes que possam comprometer seu funcionamento
adequado e a seguranca.

17 - ANDAIMES E ESCORAS

Deverao ser utilizados andaimes e escoras metalicas ou de madeira quando do
trabalho em altura, tais como no forro, alvenaria, revestimentos, pinturas e em toda e
qualquer atividade elevada do solo visando sempre a seguranca dos operarios e a
qualidade da obra. Deverdo ser atendidas as exigéncias e normas de seguranca de

trabalho especificas para o caso.

20 - LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA

Durante o desenvolvimento da obra, serd obrigatdria a protecao dos pisos ceramicos
recém concluidos, nos casos em que a duracdo da obra ou a passagem obrigatéria de
operarios exigir. Os pisos ceramicos serdo perfeitamente lavados de acordo com as
especificacbes e apds abundantemente enxaguados. Serdo retirados e limpos todos os
excessos de argamassa porventura existentes na alvenaria. Ainda, serdo lavados aparelhos



sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas,
manchas e argamassa. A protecdo minima consistira da aplicacdo de uma deméo de cera
incolor.

Os azulejos seréo inicialmente limpos com pano seco; salpicos de argamassa e tinta

serdo removidos com esponja de aco fina; lavagem final com agua em abundancia. A
limpeza dos vidros far-se-4 com esponja de aco, removedor e agua.
Os aparelhos sanitarios serdo limpos com esponja de ago, sabado e agua. Os metais deverao
ser limpos com removedor. E terminantemente proibido o uso de &cido muriatico para
lavagem de piso ceramico, azulejos, calcadas em concreto e pecas de ferro/metdlicas.
Todos os servicos de limpeza serdo executados com o maximo de esmero e sem
danificar ou prejudicar outras partes da obra. A obra serd entregue em perfeito estado de
limpeza e conservacao.

Deverdao apresentar funcionamento perfeito todas as instalagdes, equipamentos e
aparelhos, com as instalacdes definitivamente ligadas as redes de agua, esgoto, luz e forga,
telefone e I6gica. Também é obrigatéria a verificacdo da vedacédo de caixilhos, inexisténcia de
infiltracBes, funcionamento de aparelhos sanitarios, luminarias, inexisténcia de vazamento de
agua nas tubulagdes. Devera ser feita a inspecao final com a participacdo conjunta da
Contratada e da Fiscalizacéo, produzindo-se o Relatério de Inspecéao Final, no qual serédo
apontados todos o0s eventuais acertos ou complementos de servigos constantes no contrato.

A CONTRATADA deverd emitir uma carta informando estar concluida a obra,
declarando, que ela ja executou todas as verificagbes acima mencionadas. As verificacdes
deverédo receber aprovacéo da fiscalizagcao ap0s rigorosa vistoria.

Finalizada a obra, a contratada devera solicitar o “Termo de Recebimento Provisério”
da mesma. Depois de sanadas todas as irregularidades apontadas no Termo de
Recebimento Provisorio sera emitido o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Por ocasidao do recebimento provisério da obra deverdo ser entregues a fiscalizacao,
devidamente documentadas através de carta, as Notas Fiscais e os respectivos Manuais de
Instrucédo e termos de garantia de todos os equipamentos. A fiscalizacdo devera entregar
toda a documentacado a Coordenacédo da Unidade, apds a ocupacéo da obra.

O recebimento da ultima parcela do cronograma fisico financeiro esta vinculada a
emissao do “Termo de Recebimento definitivo da obra”.

A contratada devera executar, apés o encerramento dos servicos de construcdo do
prédio, a tarefa de desmontagem de todas as instala¢des provisorias do canteiro de obras.
O prazo para esse servigo deve estar incluso no prazo total a obra.

Deveréo ser entregues 02 jogos completos de chaves de todas as portas instaladas
no edificio, chaves estas que ja fazem parte da fechadura, mas no caso de perda durante a
execucdo da obra a CONTRATADA devera providenciar copia das mesmas.

21 — OBSERVACOES

- Todas as tubulagdes deverdo ser embutidas nas paredes, forro ou piso.
- Todas e quaisquer duvidas nas especificacdes acima deverdo ser verificadas
junto a fiscalizacéo da obra ou autor do projeto.



E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extenséo dos servicos.

Sugestbes de alteraces devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagéo,
obtendo deles a autorizacdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o
servico como inicialmente previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao
Contratante.

Qualquer davida com relagdo aos projetos e/ou memorial descritivo devera ser
esclarecida anteriormente ao inicio dos servigcos, em requerimento por escrito,
diretamente a fiscaliza¢édo da Obra.

A empresa contratada devera garantir a seguranca e o conforto dos usuarios
da UBS caso haja continuidade no atendimento dos pacientes durante as obras
de recuperacao.

Botuvera (SC), Fevereiro de 2015.



