ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BOTUVERA

MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE DE SAUDE DE AGUAS NEGRAS

1. GENERALIDADES

1.1. O presente Caderno tem por objetivo estabelecer as normas e encargos gerais
que presidirdo o desenvolvimento das obras de construcdo da Unidade de Salude de
Aguas Negras, situada na Estrada Geral de Aguas Negras — Botuvera/SC, fixando
as obrigacOes e direitos da Prefeitura, sempre representada pela Fiscalizacdo e da
firma vencedora da Licitacédo, adiante designada Empreiteira.

1.2. O presente Memorial Descritivo, juntamente com as plantas, ficardo fazendo
parte integrante do Edital e valendo como se nele fossem efetivamente transcritos.

1.3. Sé&o da competéncia do EMPREITEIRO:

a) respeitar os projetos, especificacdes e determinacdes da Fiscalizagéo;

b) fornecer toda mao-de-obra, material, maquinario, ferramentas, andaimes e
transportes necessarios para imprimir aos trabalhos um andamento de acordo com o
Cronograma apresentado e aprovado pela Fiscalizacéo;

c) as despesas e todas as obrigacbes com a Legislacao Trabalhista em vigor;

d)as despesas e instalacao de galpao para deposito de materiais e escritério;

e) as despesas e todas as providéncias necessdrias para a instalacdo de agua,
luz e forgca necessarias a execucado das obras;

f) prestar toda assisténcia técnica e administrativa para um andamento rapido
dos servicos;

g) manter no local dos servicos um mestre geral, que dirija 0s operarios e que
possa, na sua auséncia, a qualguer momento, responder pelo Empreiteiro para
esclarecimentos e determinantes dos servigos. A obra devera ser administrada por um
Engenheiro Civil ou Arquiteto da Firma Empreiteira, que devera estar presente em
todas as fases importantes de sua execucao;

h) chamar a Fiscalizagdo, com antecedéncia razoavel, sempre que houver
necessidade de verificagcdo de qualquer servico, a fim de ndo causar atrasos ou
transtornos;

i) manter limpos os canteiros da obra, fazendo remover, periodicamente, o lixo e
entulhos;

j) acatar, prontamente, as exigéncias e observacdes da Fiscalizacdo, baseadas
nas especificacdes e regras de boa técnica;

[) as despesas com a demolicdo e reparos de servicos mal executados ou
errados por sua culpa;
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m) a placa devera ser instalada em um prazo maximo de cinco dias apos a
assinatura da ordem de servico — este prazo € 0 mesmo para apresentacdo da ART,;

n) manter na obra um DIARIO DE OBRA, onde deverdo ser anotados,
diariamente todos o0s servicos em realizacéo, o pessoal empregado e as determinagdes
gue a Fiscalizacao julgar oportuno registrar;

0) recuperar o entorno das demoli¢cdes, dando um acabamento perfeito;

p) observar a NR18, executando as devidas aplicacbes. Serdo de uso
obrigatério os Equipamentos de Protecao Individual

1.4. S&o de competéncia e responsabilidade da FISCALIZACAO:

a) fazer esclarecimentos solicitados pelo Empreiteiro;

b) verificar se a obra esta sendo construida de acordo com o projeto,
Cronograma e especificagoes;

c) embargar a obra nos casos de observar alguma irregularidade grave ou
guando suas determinantes ndo forem acatadas;

d) ndo permitir nenhuma alteracdo nos projetos e especificacdes, sem razao
preponderante e autorizacao, por escrito, da fiscalizagdo da SECOPLAN;

e) decidir os casos omissos nas especificacdes ou projetos.

1.5. Divergéncias

1.5.1. Em caso de divergéncias entre o presente Caderno de Encargos e o Edital,
prevalecera sempre este ultimo.

1.5.2. Em caso de davida quanto a interpretacdo deste Caderno serd consultada a
Fiscalizacéo .

1.6. Ordem de Servico

Todas as ordens de servico ou comunicagdes entre a Fiscalizacdo e o
Empreiteiro seréo transmitidas por escrito e s6 assim produzirdo seus efeitos.

A “CONTRATADA” devera trazer copia da ART para assinar a ordem de
inicio. A Ordem de Inicio sera confeccionada deixando lugar para ser
especificado o n° da ART, Nome do responsavel técnico, n® CREA, telefone p/
contato e e-mail. Ndo sera permitido a assinatura da Ordem de Inicio sem a
respectiva ART da referida obra.

1.7. Subempreitada

O Empreiteiro ndo podera subempreitar as obras e servigos contratados no seu
todo, podendo, contudo, para servicos especializados e com PREVIA AUTORIZACAO
DA FISCALIZACAO, fazé-los parcialmente, mantidos, porém, sua equipe propria da
administracdo e responsabilidade ativa e direta. A prévia aprovacdo da Fiscalizacdo
devera ser por escrito.
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2. PROJETOS

Os servigos a executar sao os constantes de :

a) o presente Memorial Descritivo

b) projeto: Arquitetdnico, Hidro-sanitério, Elétrico, Estrutural e Preventivo
contra Incéndio.

3. MATERIAIS

3.1. Todos os materiais a empregar na obra deverdo ser comprovadamente de
primeira qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagbes que constam do
presente memorial.

3.2. Apesar da indicacdo de marca e, alguns materiais nas especificacées, poderao
ser usados similares. Neste caso a firma deverd indicar na sua proposta o material que
ird usar. A falta deste detalhe obrigard ao uso do material especificado.

3.3. Obriga-se o Empreiteiro a retirar do recinto das obras os materiais por ventura
impugnados pela Fiscalizacdo dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do
recebimento da Ordem de Servigo atinente ao assunto.

3.4. Serda proibido ao Empreiteiro, manter no recinto das obras quaisquer materiais
gue néo satisfacam a estas especificacoes.

4. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

Os servicos deverdo ser executados de acordo com os projetos e detalhes
arquiquetbnicos apresentados, objetivando a execucdo de um servico de Otima
gualidade.

4.1. Limpezado terreno

O local onde ser& erguida a edificacdo deveré ser limpo e o material resultante
da limpeza, removido para local autorizado pela fiscalizag&o.

A limpeza consiste os servigos de derrubada de arvores e arbustos, retirada da
camada vegetal até 20cm, com raizes e tocos, e limpeza geral da area.

4.2. Locagéo

A obra sera locada ap0s a limpeza do terreno, observando-se rigorosamente as
indicagcOes do projeto e as exigéncias da municipalidade local.

A ocorréncia de erros na locacdo da obra projetada implicara, para a
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CONTRATADA, obrigacdo de proceder por sua conta e nos prazos contratuais
as modificagGes, demolicdes e reposicdes que se tornarem necessarias, a juizo
da FISCALIZACAO.

Movimento de Terra

O processo de escavagdo a serd manual, os aterros ou reaterros serao
executados com material de aterro 12 categoria, isento de residuos organicos,
em camadas de 20 cm, com umidade adequada e compactado com
equipamento mecanico, obedecendo as normas da ABNT.

Nenhum aterro sera executado sobre terreno com residuos vegetais.
Fundacbes

As fundacdes serdo executadas de acordo com o projeto. A base da fundacéo
deverd estar assente em camada de resisténcia compativel com as tensdes
oriundas das cargas da superestrutura, devendo ser alargada até as dimensdes
apropriadas. Foram previstas brocas de concreto armado em cada sapata.

A éarea interna delimitada pelo cintamento sera aterrada e apiloada.

O nivel do cintamento devera permitir que o nivel do piso interno acabado
atenda as cotas constantes no projeto arquitetdnico.

Estrutura

A estrutura a ser constituida sera em cc....2to armado, devendo ser executada
em estrita observancia as disposi¢cdes dos projetos e das normas técnicas em
vigor.

Concreto

Deveré ser adotado fck de no minimo 15 MPa.

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a prévia
e minuciosa verificagdo, por parte da CONTRATADA e da FISCALIZACAO, das
formas e armaduras. As passagens de canalizacdo através de vigas ou outros
elementos estruturais deverdo obedecer rigorosamente as determinagcbes do
projeto, ndo sendo permitida a mudanca de posi¢cao das mesmas.

O agregado graudo empregado serd o pedregulho natural ou a pedra britada
proveniente do britamento de rochas estaveis, isenta de substancias nocivas ao
seu emprego, tais como torrées de argila, material pulverulento, gravetos.

A agua usada no amassamento do concreto serd limpa e isenta de siltes, sais,
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alcalis, acidos, 6leo, matéria organica ou qualquer outra substancia prejudicial a
mistura. Em principio, a agua potavel deveréa ser utilizada.

Apos a retirada das formas, do elemento concretado serd exibido a
FISCALIZACAO para exame.

No caso de falhas nas pecas concretadas, serdo providenciados medidas
corretivas, compreendendo demolicdo, remocdo do material demolido e
recomposicdo com emprego de materiais adequados, sem quaisquer 6nus para
a CONTRATANTE.

Armadura

As barras de aco deverao ser convenientemente limpas de qualquer substancia
prejudicial a aderéncia, devendo ser retiradas as camadas eventualmente
destacadas por oxidacao.

Para manter o posicionamento da armadura nas operagbes de montagem,
lancamento e adensamento de concreto, deverdo ser utilizados fixadores e
espacadores, ficando garantido o recobrimento minimo preconizado no projeto e
o envolvimento total das armaduras pelo concreto.

Formas e escoramentos

As formas e seus escoramentos deverao ter suficiente resisténcia para que as
deformacgbes, devido a acdo das cargas atuantes e das variacdes de
temperatura e umidade, sejam despreziveis.

O escoramento devera ficar firme e com um contraventamento de
aproximadamente 2 (dois) cm mais alto que o respaldo das vigas, possibilitando
a contra-flecha da laje.

As formas serdo mantidas no local até que o concreto tenha adquirido

resisténcia para suportar com seguranca seu peso proprio, e as demais cargas
atuantes.

PAREDES E PAINEIS

5.1.

Alvenaria de tijolo

As paredes da fundacdo deverdo ser executadas obedecendo as dimensfes e
alinhamentos indicados no projeto. Serdo utilizados tijolos ceramicos 6 furos
9x19x39, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traco 1:2:8. A
espessura da argamassa de assentamento sera de 12 mm, rebaixados a colher.
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As juntas deverdo ser perfeitamente aprumadas, niveladas, esquadrejadas e
desencontradas a prumo, permitindo um perfeito acabamento.

6. REVESTIMENTOS

6.1. Consideracdes Gerais
Antes de ser iniciado qualquer servico de revestimento, deveréo ser testadas as
canalizacOes para a pressao recomendada em cada caso.
As superficies a revestir deverdo ser limpas e molhadas antes de qualquer
revestimento. A limpeza deverd eliminar gorduras e outras impurezas.
Os revestimentos s6 deverdo ser iniciados apos a completa pega da argamassa
das alvenarias e do embutimento das canalizagbes nas paredes.

6.2. Chapisco
Todas as superficies a serem revestidas receberdo chapisco comum com
argamassa traco 1:3, de cimento e areia média ou grossa sem peneirar, com
espessura maxima de 5 mm.
A argamassa devera ser suficientemente fluida para garantir o langamento
manual e a aderéncia inicial.
Antes do inicio do revestimento das paredes, estas deverdo ser limpas e
abundantemente molhadas.

6.3. Reboco
Todas as superficies levardo reboco trago 1:2:8, de cimento, cal e areia, com
espessura média de 20 mm.
Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-a verificar se 0s marcos, contra-
batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente colocados.
Os rebocos seréo regularizados e desempenados a régua e desempenadeira,
devendo apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos,
nao sendo tolerada qualquer ondulagdo ou desigualdade de alinhamento da
superficie. O acabamento final devera ser executado com desempenadeira
revestida com feltro.

6.4. Azulejo
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O azulejo a ser utilizado sera de 12 qualidade, dimensdes e tonalidade a ser
definidas pela fiscalizagéo.

Os revestimentos de azulejo serdo executados com cuidados especiais para que
sejam mantidas as juntas em linhas horizontais e verticais perfeitas, a prumo.

Se houver necessidade de uma faixa de cerdmicas cortadas, este devera ser
junto ao piso com a borda cortada, para baixo.

Os azulejos a serem cortados para a passagem de canos, torneiras e outros
elementos das instalacdes ndo deverdo apresentar rachaduras nem emendas.

O assentamento dos azulejos sera feito utilizando-se colas apropriadas para a
finalidade ou argamassa mista do tipo Cimento-Cola, o assentamento sera
executado a seco, sendo dispensada a operacdo de molhar as superficies do
emboco e do azulejo.

O rejuntamento sera feito na cor predominante do azulejo, com argamassa
pronta.

PISOS

7.1. Regularizacéo de pisos

Todos o0s pisos que receberem revestimento serdo regularizados com
argamassa.

As superficies a serem regularizadas dever-se-ao apresentarem limpas, isentas
de po, Oleo, graxas, gorduras ou restos de obra.

A argamassa de regularizacdo sera constituida de cimento e areia, no traco 1:5,
e sera executada em uma camada de no maximo 25 mm.

O nivelamento serd feito por meio de gabarito constituido de pequenas chapas
de madeira assentadas em pontos estratégicos e perfeitamente niveladas.
Deverdo ser observados 0s caimentos para os ralos das areas destinadas a
lavagens.

O piso do Box de cada banheiro ficara rebaixado 2 cm em relacdo ao restante
do banheiro.

7.2. Piso ceramico

O piso ceramico a ser utilizado serd de 12 qualidade, dimenses e tonalidade a
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ser definidas pela fiscalizacao.

Os revestimentos de piso ceramico serdo executados com cuidados especiais
para que sejam mantidas as juntas em linhas horizontais e verticais perfeitas, a
prumo.

Se houver necessidade de uma faixa de ceradmicas cortadas, este devera ser
junto a parede com a borda cortada, para o rodapé.

O assentamento dos pisos sera feito utilizando-se colas apropriadas para a
finalidade ou argamassa mista do tipo Cimento-Cola, o assentamento sera
executado a seco, sendo dispensada a operacdo de molhar as superficies do
emboco e do piso.

O rejuntamento sera feito na cor predominante do piso, com argamassa pronta.

PINTURAS

8.1. Condic¢des gerais

As superficies a pintar serdo limpas e convenientemente preparadas para a
pintura, tornando-se a precaucdo contra o levantamento de poeira sobre as
areas com tinta fresca.

A pintura s6 serd executada apdés a completa cura do reboco. Cada demao
somente serd aplicada quando o precedente estiver completamente seca,
devendo-se aguardar um intervalo minimo de 24 horas entre cada demao.

Nos trabalhos de pintura, deverdo ser tomados cuidados especiais para evitar
salpicaduras de tinta em superficies ndo destinadas a pintura, tais como:
revestimentos ceramicos, esquadrias, pisos, etc.

As cores e tonalidades das tintas deverdao ser previamente submetidas a
aprovacao da FISCALIZACAO.

A superficie pintada devera apresentar uniformidade em textura, tonalidade e
brilho.

8.2. Pintura PVA

Ser&o pintados com tinta PVA ACRILICA as paredes e tetos indicados no projeto
arquitetonico.
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Toda pintura sera procedida de aplicacéo de selador PVA de paredes.

As paredes e tetos receberdo pintura PVA em (duas) deméos, em tinta de 12
linha ou massa corrida PVA/interior, nas cores definidas pela fiscalizag&o.

8.3. Pintura esmalte sintético

As portas e janelas serdo pintadas com tinta esmalte sintético.

As portas e janelas receberao pintura esmalte em (duas) demaos, em tinta de 12
linha, nas cores definidas pela fiscalizacao.

COBERTURA

9.1. Estrutura do telhado

A estrutura do telhado deveréa ser apoiada nas vigas e sobre a laje de cobertura.

O telhado devera ser executado em estrutura de madeira de lei conforme as
normas da ABNT, as tercas e tesouras atendendo as especificacdes do projeto,
respeitando as distancias de vaos e apoios, bem como as bitolas das pecas a
serem utilizadas.

9.2. Telhamento

10.

Serdo usadas telhas ceramicas como as que ja existem na edificacdo, conforme
inclinacdo indicada no projeto arquitetonico.

Antes de sua aplicacdo, as telhas deverdo ser submetidas & apreciacdo da
FISCALIZACAO, que rejeitar4, a seu critério, toda a peca que apresentar
empenamentos, rachaduras ou qualquer outro defeito que possa vir a prejudicar
a estanqueidade do telhado.

Serdo utilizados calhas (dgua furtada) em chapa de aco galvanizado ao longo de
toda juncéo de duas inclinacdes do telhado para a queda das aguas.

PORTAS, ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS

10.1. Portas e esquadrias

As portas serdo de madeira de boa qualidade e de dimensbdes conforme
indicadas no projeto arquitetbnico. As janelas serdo de vidro temperado 10 mm
com peitoril de granito.
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10.2. Ferragens

As ferragens para esquadrias deverdo ser precisas no funcionamento e de
acabamento perfeito, devendo ser submetidas a aprovacao da FISCALIZACAO
antes de sua aplicacéo.

As dobradicas das portas serdo em ferro, 3 (trés) unidades por porta, dimensdes
de 3,5°x3,5”, para portas externas e internas.

As fechaduras das portas serdo do tipo cilindro central, de fabricagéo,
acabamento em cromado, com macanetas tipo alavanca.

10.3. Vidros

11.

Na porta principal sera utilizado vidro temperado 10 mm, a porta sera com 4
folhas de 77,50 cm x 210 cm de altura, todas moveis, facilitando a entrada de
cadeirantes ou macas. Os servicos de vidracaria serdo executados de acordo
com a Norma NBR-7199.

INSTALACOES ELETRICAS

11.1. Concepcdao geral do sistema

A distribuicBo de energia elétrica serd executada através de circuitos
alimentados pelo quadro de distribuicdo geral.

11.2. Rede de distribuicao

A rede de distribuicdo do prédio sera solicitada a Concessionaria de energia
através de pedido de estudo respectivo.

O ramal de ligacdo e o ramal de entrada obedecerdo a condicdo de que o
edificio a ser construido devera ter seu ramal de entrada subterrdneo, em cabos
singelos de 1KV, protegidos por tubulacdo propria e com materiais adiante
especificados.

Toda a instalacdo consumidora devera ser equipada com dispositivo que permita
interromper o fornecimento de carga e assegure a protecao adequada.

11.3. Luminérias e Arandelas

Os aparelhos para luminarias sejam fluorescentes ou incandescentes,
obedecerdo, naquilo que lhes for aplicavel, as normas da ABNT, sendo
construido de forma a apresentar resisténcia adequada e possuir espaco
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suficiente para permitir as ligacdes necessarias.

As luminarias que usarem lampadas fluorescentes de sobrepor de 32W,a s
calhas serdo em chapa de aco tratada, pintada em epOxi branco, com reator de
partida rapido de alto fator de poténcia.

Todas as luminarias deverdo ser instaladas com as respectivas lampadas,
conforme projeto.

As arandelas da area externa deverdo ser fixadas nas paredes de forma
resistente as intempéries climaticas, ou seja, chuva e sol, dia e noite. Para tanto,
estas deverdo ser do tipo a prova de tempo, a prova d’agua. Os reatores e
bocais também deverado ser do tipo a prova de tempo, a prova d’agua, para
compor o conjunto “estanque” com seguranga.

As lampadas a serem utilizadas na area externa serdo do tipo incandescente de
100 W, com bocais compativeis e proprios para utilizacdo ao tempo.

Deveréa haver interruptores individuais para cada arandela.

Cada circuito de iluminacdo externa devera possuir seu disjuntor de protecao
independente, instalado dentro do quadro elétrico.

Todos os circuitos, lampadas, reatores e arandelas deverdo ser aterrados por
um cabo terra de 2,5 mm2.

11.4. Condutores

Nenhum tipo de emenda nos cabos de alimentacao elétrico serd permitido, em
hipétese nenhuma, a ndo ser nas caixas de passagem, ou quadros elétricos.

11.5. Alimentadores prediais

Serdo de cobre eletrolitico singelo, tipo seco, anti-chama ou similar, com
isolacdo de composto termoplastico de PVC para tensfes de norma.

11.6. Ramais prediais

Serao de fios de cobre eletrolitico, anti-chama, nas bitolas indicadas no projeto
elétrico, sendo que os condutores vivos dos circuitos terminais deverdo ter
secOes iguais ou superiores aos valores abaixo:

- iluminacgéo: 2,5 mmz2;

- iluminagao e tomadas de corrente em salas e similares: 2,5 mm2;

- tomadas de corrente em cozinha, area de servicos e similar: 2,5 mm2;

- aquecedores de agua em geral (chuveiro elétrico): 6,0 mm2.
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11.7. Condutor neutro, retorno e de protecéao
Serdo da mesma especificacdo e secdo que os condutores fase.

Conforme a NBR 5410, deverdo ser adotadas as seguintes cores para 0S
condutores:

- fases: vermelho ou preto;

- neutro: azul claro;

- retorno: branco;

- terra: verde.

11.8. Eletrodutos, caixas e conexdes

Os eletrodutos ndo poderao ter taxas de ocupacao superior a 50% (cinquenta
por cento).

Os eletrodutos serdo embutidos nas paredes, nas lajes e no piso, conforme o
projeto de instalagbes elétricas. Serdo de PVC, lisos internamente e sem
rebarbas com diametros designados no projeto.

Os eletrodutos deveréo ser limpos e secos internamente antes da passagem dos
condutores elétricos.

Todos os eletrodutos néo utilizados deveré&o ser providos de arames-guia.

Os eletrodutos serdo instalados antes da concretagem, assentando-se techos
horizontais sobre as armaduras das lajes. As partes verticais serdo embutidas
na alvenaria.

A altura das caixas em paredes sera:

- tomada baixa (bordo inferior da caixa): 0,30 m do piso acabado;

- interruptores e tomadas meédias (bordo superior da caixa): 1,20 m do piso
acabado;

- tomada alta (bordo superior da caixa): 2,20 m do piso acabado.

11.9. Tomadas, interruptores

Todas as tomadas deverdo ser aterradas. Em nenhuma hipotese sera aceita a
ligacdo direta dos pinos “N” e “T".

Os interruptores serédo de embutir, placas de plastico cinza, capacidade nominal
10A, 250VCA, cor cinza claro.

Deverao ser obedecidas as seguintes condi¢cdes de instalacéo:

- tomada baixa (centro da caixa): 0,30 m do piso acabado;
- interruptores e tomadas meédias (bordo superior da caixa): 1,20 m do piso
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acabado;
- tomada alta (bordo superior da caixa): 2,00 m do piso acabado.

Quadro

O quadro serad em chapas de aco 16USG, com porta em chapa n° 14, puxador,
trinco, espelho, porta-desenho, barramento de fases, de neutro, isolado do
quadro e de terra, sera provido de disjuntor geral e disjuntor por circuito,
conforme desenhos nos projetos, para instalacdo abrigada e montagem
embutida.

O quadro de distribuicdo de forca e luz devera abrigar os circuitos elétricos,
indicados nos respectivos diagramas e deverdo ser montados segundo o projeto
de construcéo, fornecido pelo fabricante.

Disjuntores

Os disjuntores serdo termomagnéticos, em caixa moldada, com capacidade de
ruptura simétrica minima de 2KA em 220 VAC, 60Hz.

No quadro de distribuicdo, os disjuntores deverao ter indicacdo do circuito ao
qual pertencem, de modo que, a qualquer momento, possa ser identificado,
conforme se segue:

- a identificacdo dos disjuntores sera feita por plaquetas fixadas no espelho do
quadro, junto a cada disjuntor;

- no porta-desenho de cada quadro, serd fixado um diagrama plastico,
identificando os circuitos alimentados pelo quadro.

Nenhum disjuntor podera ter corrente nominal com valor acima da corrente
nominal do cabo elétrico cujo circuito proteja.

INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

12.1. Considerag0Oes gerais

Os servicos deste item deverdo ser executados conforme os projetos fornecidos,
obedecendo as normas NBR 5626/1998 e a NBR 8160/1999.

Nas instalacdes hidraulicas, os tubos serdo em PVC, classe A, soldaveis, para
utilizacéo em pressdes até 7,5kg/cm2, com conexdes metalicas ou em PVC com
reforco de latdo (conexdes azuis) nas extremidades (conexdes de ligacdo com
registros e torneiras).

Nas instalacfes sanitarias, os tubos e conexdes serdo em PVC rigido para
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esgoto soldavel.

Os tubos deverédo ser, antes de aplicados, examinados um a um, a fim de
verificar a existéncia de rachaduras.

Todas as tampas/grelhas de caixa de PVC, ralo seco ou ralo sifonado seréo de
PVC. Todas as tampas de caixas de inspecdo ou de passagem externas.

Todos os materiais necessarios para a execucao do servi¢co serdo fornecidos e
instalados pela CONTRATADA.

12.2. Normas basicas de execuc¢édo

Os servicos serdo executados de acordo com os desenhos de projetos e
especificacoes.

Nas passagens das lajes, deverdo ser instaladas caixas de madeira com
dimensdes apropriadas, com a tubulacéo projetada.

Todos os ramais horizontais das tubulagcbes que trabalharem com escoamento
livre serdo assentados sobre apoio.

Ramais sob a terra serdo envelopados em areia, isenta de pedras ou outros
corpos estranhos, adensada em camadas de espessura nao superior a 20 cm.

Ramais sobre laje serdo apoiados sobre lastro continuo de tijolos com
argamassa de areia e cal.

As interligacBes entre dois materiais diferentes serdo feitas usando-se somente
pecas especiais para esse fim.

E vedada a execucdo de curvaturas nos tubos por processos de aquecimento.
As mudancas de direcdo serao efetuadas sempre por meio de conexdes.

A colocacao dos aparelhos sanitarios devera ser feita com o maximo de esmero,
de modo a se obter uma vedacéo perfeita nas ligacbes de agua e esgoto e um
acabamento de primeira qualidade.

12.3. Reservatoérios
A capacidade total é de 1.000 litros, ja instalados.

12.4. Lougas, metais e acessorios

A louga sanitaria para vasos sanitarios, lavatorios e acessorios deverdo
satisfazer a EB-44.

Memorial Descritivo
14



12.

: 7

=

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BOTUVERA

O esmalte sera homogéneo, sem manchas, granulacdes, depressbes ou
fendilhamentos.

As lougas sanitarias terdo a cor BRANCA.

A bancada da pia da cozinha sera em granito cinza, com uma cuba de aco inox,
com valvula tipo americana, e sifdo em metal cromado, bitola de 1 72" x 1 2".

Deverdo ser observadas as seguintes alturas de instalacédo, a partir do piso
acabado:

- Registros

Registro de gaveta para coluna d’agua: 180 cm;
Registro de pressao para chuveiro: 130 cm;
Caixa de descarga PVC: 200 cm;

- Pontos de consumo d’agua

Vaso sanitario: 40 cm;

Chuveiro: 210 cm;

Lavatoério: 65 cm;

Tanque: 110 cm,;

Bebedouro

- Loucas

Lavatoérios: 100 cm;

Papeleiras: 45 cm;

Saboneteiras: 135 cm.

Nas prumadas serdo usados registros de gaveta com canopla cromada.
Nos chuveiros serdo usados registros de pressao com canopla cromada.
No barrilete e na rede de distribuicdo serdo usados registros de gaveta bruto.

Os lavatorios dos banheiros terdo torneiras de pressdao em acabamento
cromado.

Na pia da cozinha sera usada torneira de pressao de parede com acabamento
cromado, bitola V2".

A torneira do tanque sera de pressdo com rosca na ponta para acoplar
mangueira, acabamento cromado, bitola %4”.

A torneira do bebedouro sera cromada.

INSTALACOES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO
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12.1. Sistemas de Seguranca a serem implantados:

1 — Sistema Preventivo por Extintores
2 — Sistema de GLP

3 — Saida de Emergéncia

4 — lluminagao de Emergéncia

12.1.1 - Sistema Preventivo por Extintores

Conforme artigo 27 da Norma de Seguranca contra Incéndio NSCI/94, a edificagéo
€ considerada de risco leve.

Area de Protec&o: 500 m?2

Area Total da Edificacéo: 271,65 m?

Caminhamento: 20 m.

Sobre o extintor devera ser colocadas setas vermelhas com bordas em amarelo e
a letra “E” em negrito, indicando a presencga de um extintor.

Sob o extintor devera ter um adesivo com um circulo vermelho e fundo branco com
diametro interno de 30 cm e tragco de 5 cm, possuindo no centro a inscricao “PROIBIDO
DEPOSITAR MATERIAL”, tendo um afastamento minimo do extintor de 20 cm.

Nenhuma das pecas podera ficar acima de 1,70 m nem abaixo de 1,00 m. O
suporte devera resistir a 2,5 vezes o peso total do extintor.

Os extintores deverado ser lacrados, possuir identificagdo do fabricante, ter selo de
marca de conformidade e estar dentro do prazo de vigéncia.

Serdo utilizados duas unidades extintoras PQS 4Kg.

12.1.2 - Sistema de GLP

A ligacdo dos aparelhos de utilizagdo deve ser feita por meio de conexdes rigidas,
interpondo-se um registro do tipo fechado a cada aparelho, em local de facil acesso; e
a rede de modo a permitir isolar-se ou retirar-se o aparelho sem a interrupcédo do
abastecimento de gas aos demais aparelhos da instalagédo predial. Quando o aparelho
de utilizacdo for deslocavel, ou a ligacéo for submetida a vibragdes, € permitido o uso
de mangueiras flexiveis, para a ligacdo, desde que:

I — A mangueira permane¢a com as suas extremidades rigidamente fixadas por
bracadeiras metélicas;

II — Tenha no maximo os seguintes comprimentos: 0,8 m, quando para uso de
residéncia;

Il — Ter diametro de 9,3 mm aproximadamente e suportar a pressao de 0,02 a 0,03
Kg/cm?;

IV — Haja um registro de facil acesso na parte terminal da tubulacéo rigida;

V — O material da mangueira atenda as especificagbes da Norma;

VI — A mangueira ndo atravesse paredes, pisos ou outras divisbes do compartimento,
permanecendo suas extremidades no mesmo local ou compartimento em que for
empregada;

As dependéncias que contiverem somente fogéo e forno, devem possuir uma area total
atil de ventilagdo permanente de, no minimo 200 cm?, observando o seguinte:
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| — Uma superior, comunicando-se diretamente para o exterior da edificacdo ou para o
poco de ventilacdo, situada a altura minima de 1,50 m em relacéo ao piso acabado;

Il — Outra inferior, situada até o maximo de 0,80 m de altura em relacdo ao piso do
compartimento. A abertura inferior deve possuir uma area de 25% e 50% da area total
das aberturas;

Il — As aberturas de ventilagdo, quando providas de grades venezianas ou
equivalentes, devem oferecer uma area util de ventilacdo especificada anteriormente;
IV — As venezianas devem ter uma distancia minima de 8 mm entre as placas.

12.1.3 — Saidas de Emergéncia

Duas saidas de emergéncia: uma pela porta frontal e outra pelos fundos.

12.1.4 - lluminagao de Emergéncia

6 Pontos: Bloco Autonomo de lluminacdo de Emergéncia 2 x 55W, autonomia

minima de uma hora com suporte e bateria acoplada.

13. LIMPEZA DA OBRA

Apébs o término dos servicos, sera feita a limpeza total da obra e externamente
devera ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes. Todos os aparelhos,
esquadrias, ferragens e instalacdes deverdo ser testados e entregues em perfeitas
condicBes de funcionamento.

Botuvera, 06 de dezembro de 2018.
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