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--- QUALQUER NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO, ADEQUAÇÃO OU DÚVIDAS, CONSULTAR PREVIAMENTE O RESPONSÁVEL
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS POR LEI --- QUALQUER DÚVIDA ENTRE COTAS E ESCALA, PERMANECEM AS COTAS
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ELÉTRICO
PROPRIETÁRIO

ELE/01
ÁREA
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DATA

ESCALA

Indicada

ANA CLAUDIA

81,97 m2

NOV/2018

Legenda

q
10

1 tecla simples & 1 tomada - 1,10m do piso

Caixa de medição  a 1,50m do piso

Entrada de serviço subterrânea

v Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

o Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

u
u Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

q
5 26 Luminária p/ fluor. compacta dupla - sobrepor teto

26
t
4x156 Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor

TOE
21
4000

Ponto 2P+T a 1,10m do piso

Quadro de distribuição - sobrepor a 1,50m do piso

GLC
19
120

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

CAF
20
550

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

FOE4
19
5000

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 0,30m do piso

MOO
20
1500

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 1,10m do piso

ARC7000

1100
17 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

(2x)
7

2PT
Tomada universal (2) 2P+T a 0,30m do piso

2P
10 Tomada universal 2P a 0,30m do piso

2PT
10 Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso

2PT
10 Tomada universal 2P+T a 1,10m do piso

2PT
7 Tomada universal 2P+T a 2,20m do piso

10

t

6

Bloco de iluminação autônomo

Placa de Saida Luminoso

Condutores  neutro fase proteção e retorno 2,5mm²

t

6
Condutores  neutro e retorno 2,5mm²

10
Condutores  neutro fase proteção 2,5mm²

10

6.0

Condutores  neutro fase proteção 6,0mm²
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